V podlahe vynechana
polystyrénova vypln
$irka 100mm, hibka
150mm po celej Sirke
(budtici odtokovy zrab)

Sirka kupelne by mala
vyjst’ medzi
1840 a 1890 mm

odtokova rura priemeru
minimalne 50mm

Pl
vyska 1000mm
vzdialenost’ rur 150mm

a batéria,

Sprcha bude bez vanicky —
podlaha bude z keramickej
dlazby

Predstena v sprche nebude

Priecka zarovno s
obvodovou stenou zo

Sirka 800mm

Ventilator z WC : :
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pokial mozno
vyviest' cez

ventilator
strop (odsavaci 21v

»komin*)
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strany izby.
Privod vody a sifon pre
umyvadio (pod
umyvadlom) 600 mm
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1 Variova batéria,
vyska 850mm g
Vodalsifon vzdialenost’ 4
pracka rar 150mm | S
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tejto oblasti mozno vynechat podlahové kurenie (vstavana skriria)
— ak ostane zachovany dostato¢ny vykon podlahového kuarenia.

2000,00

9140,00

1000 mm

1800 mm

Z2.XXX
privod do montaznej
krabice v podlahe
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-rl'l—rl| 2x Ethernet
Cat 5e/Cat 6
do mont. krabice v

podlahe

Vyvod — 1xzasuvka 230V, 1xdvojzasuvka RJ45

Privedené do montaZnej krabice v podlahe alebo
vynechané kurenie a poter (zablendované
polystyrénom) v rozmeroch 300x400mm, hibka
100mm
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900/2000

Stavebné puzdro
pre posuvné dvere

900 mm

6760,00

Priecka licuje okraj
dveri a schodiska. Od
tejto priecky sa pocita

Sirka chodby

1000 mm

800/2000
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600 mm

V podlahe
polystyrenova vypln
$irka 50mm, hibka
50mm pod kazdymi
dverami zo strany izby
(otvor pre pripadnu
budicu kabelaz)

1800 mm

7260,00

V tejto oblasti mozno vynechat podlahové kurenie (vstavana skrifia)

— ak ostane zachovany dostato¢ny vykon podlahového kurenia.

Sirka 700mm




